Hohlraumabsicherung, bzw. warum mufR ein Tank verfiillt werden:

In der Bundesverordnung AwSV (Verordnung (iber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden
Stoffen) wird der Betrieb und das Stilllegen einer Tankanlage nach dem Wasserrecht in Bezug auf den
Grundwasserschutz geregelt.

Die dauerhafte Standsicherheit einer Anlage ist im Baugesetzbuch (BauGB) und in den
Landesbauverordnungen (LBO) geregelt.

Demnach ist der Eigentlimer flir den sicheren Betrieb der Liegenschaft und deren Anlagen
verantwortlich. Der Eigentimer haftet also im Falle von Unfallen oder Schaden. Im Rahmen des
Wirkungskreises sind jedoch auch weitere Beteiligte wie z.B. Hausmeister, Hausverwalter, Planer,
Prifer und Sachversténdige mit verantwortlich. Jede bauliche Anlage muss im Ganzen, in ihren
einzelnen Teilen und fiir sich allein standsicher sein. Die Sicherheit fiir Leben und Gesundheit, der
Umweltschutz, sowie die Standsicherheit und Tragfahigkeit muss auch bei Anderung und
AuRerbetriebnahme gewahrleistet sein.

- Schutz gegen Einwirkungen -

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu andern und instand zu halten, dass durch Wasser,
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge, sowie andere chemische, physikalische oder
biologische Einfllisse keine Gefahren entstehen.

Welche Gefahren gehen von einem stillgelegten Erdtank hervor:
1) Explosions- und Erstickungsgefahr

Ein stillgelegter Erdtank bildet (iber die Zeit durch chemische und bakterielle Prozesse neben Rost
auch Faulgase. Der Sauerstoffmangel in einem Erdtank ist ein ideales Umfeld flir anaerobe Bakterien,
welche diese Faulgase bilden.

Diese sind explosiv und flihren bereits in geringster Konzentration von ca. 0,1 Vol.-% zu
Bewultlosigkeit und Tod durch Atemlahmung.

In.einem gereinigten und stillgelegten Erdtank entsteht neben
Rost auch Faulgase, welche beim Einatmen bereits bei
niedriger Konzentration von ca. 0,1 Vol.-% zu Bewusstlosigkeit
und Tod durch Atemlahmungen fuhren.




2) Standsicherheit

Diese Zersetzungsprozesse, insbesondere Korrosion und Rost verringern Gber die Zeit die
Tragfahigkeit und Standsicherheit des Hohlraumes.

Insbesondere Routinetatigkeiten von Handwerkern mit Geristen, Arbeitsblihnen oder Fahrzeugen
wie Minibagger oder Mobile-Kranfahrzeuge kénnen so zur unbedachten Gefahr werden.
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3) Aufschwemmen

Leere Erdtanks kdnnen durch Sturzregen bzw. steigendes Grundwasser aufgeschwemmt werden.
Nach technischen Regeln ist flir die Auftriebssicherung ein Sicherheitsbeiwert von 1,6 bei teilweiser
Uberflutung gegen Aufschwemmen einzuhalten. Die Verfiillung mit Gesteinsmehl bringt zusétzlich
zum schweren Stahltank die notwendigen 1,5 t je m® Masse in den Tank und verhindert das
Aufschwemmen.

Abhilfe durch Verfiillen mit Gesteinsmehl:

» Gesteinsmehl ist 8kologisch unbedenklich und bringt mit ca. 1,5 t/m?3 eine sehr hohe Masse
mit sich und ist nicht brennbar

e Gesteinsmehl verhalt sich chemisch inert und reagiert nicht mit potentiellen
Reaktionspartnern (z.B. Luft und Wasser)

e Eine hohlraumfreie und lagerstabile Verfiillung kann gewahrleistet werden
e Das Material kann auch nach Jahren wieder abgesaugt werden

e Die Verfiillung lauft staubfrei (Entstaubung), problemlos und schnell ab (Bsp: ein 10m?
Erdtank ist inkl. Baustelleneinrichtung in ca. 1 Stunde erledigt)

e Die Verflllung ist wetterunabhangig und ganzjahrig moglich
e Vor Ort ist keine Unterstlitzung, kein Wasser und kein Strom notwendig
e Forderschlauchlangen bis zu 120m mdglich

e Mit dem speziell ausgestatteten und sehr kompakten Fahrzeug und Equipment ist ein
reibungsloser Ablauf und hdchste Qualitat gesichert

e Die zu verflillende Hohlraume kénnen dann auch an schwierig zugéanglichen Lagen und
Zufahrten sein



